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D-Sub in
SMD-Technik

D-Sub in
SMD technique

Connecteur
types SUB-D

DS 09 LSMD

G 23

DB 15 LSMD
DB 25 LSMD

HDB 15 LSMD

– Standard Steckbild
– platzsparende SMT-Anschlüsse
– mit Platinen-Clip

– Standard insertion pattern
– Space-saving SMT connections
– with board-clip

– version standard
– version haute densité (type SMT)
– version avec clips pour platine

DB 09 LSMD

5,
7

4,
5

4,
1

2,8
1,1

UNC4-40

12
,5

B
A Ø 3

8x1,39

3,
2

16
25

Ø 4Ø 1,4

0,9

26

3,22,
6

10
,6

3,4

5,
7

4,
5

4,
1

2,8

UNC4-40

12
,5

B
A Ø 3

8x1,39
Ø 1,4

3,
2

2 Ø 4

25

0,9
16

6

3,22,
6

10
,6

3,4

1,1

2,8

B

UNC4-40

A

12
,5

1,1

Ø 3

A
(24x) 14 x 1,39 Ø 1,4 Ø 4

2,413,4
0,9

3,
2

6

3,22,
6

10
,6

5,
7

4,
5

4,
1

B

A

UNC4-40

12
,5

5,
7

4,
5

4,
1

2,8
1,1

Ø 3 Ø 1,4

2,
5

0,5 16
25

Ø 4
6

3,2

2,
6

10
,6

3,
7

0,38165

14 x 0,7633

Art. Nr. Polzahl
Art. No. No. of contacts
Art. n° Nbr. de contacts A B

DS 09 LSMD 9 25 30,9

Art. Nr. Polzahl
Art. No. No. of contacts
Art. n° Nbr. de contacts A B

DB 09 LSMD 9 25 30,9

Art. Nr. Polzahl
Art. No. No. of contacts
Art. n° Nbr. de contacts A B

DB 15 LSMD 15 33,3 39,3
DB 25 LSMD 25 47 53,1

Art. Nr. Polzahl
Art. No. No. of contacts
Art. n° Nbr. de contacts A B

HDB 15 L SMD 15 25 30,9

Technische Daten
D-Sub Hauben 
D-Sub Filtersteckverbinder
D-Sub für Bandkabel

Technical Data
D-Sub Hoods 
D-Sub Filter Connector
D-Sub for Flat Cable

Caractéristiques techniques 
Capots pour connecteurs Sub-D 
Connecteur multiple de filtre Sub-D
Sub-D pour câbles plats 

➜ G 21 – 22
➜ G 13 - 18
➜ G 6
➜ G 7
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